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" MACCHINE _

di Stefano Vitali

Due campioni di
perforazione

internazionale nella
progettazione,
produzione e
distribuzione

di macchinari

‘e attrezzature

per 'ingegneria
' del sottosuolo
partecipera anche
gquest’anno a
Intermat 2015
esponendo, tra le
altre cose, le nuove
perforatrici SM-4

e SM-9

a prima delle due protagoniste
targate Soilmec esposte a In-
termat 2015 & la nuova SM-9,
una combinazione di design e
prestazioni. Si tratta, in particolare, di una
perforatrice idraulica polivalente nella ca-
tegoria delle 9 t, rispondente alle esigenze
dei professionisti di tutto il mondo. Ver-
satilitd, consumi ridotti e alta efficienza
sono state le linee guida dei progettisti
per la creazione di questa versione.

La SM-9 é equipaggiata con motore die-
sel Deutz TCD.4.1 L04 4V accoppiato con
il nuovo sistema idraulico con tecnologia
Rexroth, che permette di erogare una po-
tenza di 105 kW (disponibile nella versione
Tier IV) e, grazie al sistema di controllo Full-
Load Sensing, elettroproporzionale al sistema
idraulico, & altamente performante e affida-
bile, garantisce minori costi d'esercizio e una

16 PF | febbraio/marzo 2015

minore usura e rottura dei componenti.

Caratterizzata da una rilevante flessibilita,
la perforatrice SM-9 di Soilmec combina un
cinematismo dinamico a un design che la
rendono adatta a ogni situazione di lavo-
ro in cantiere, dando agli operatori la piena
autonomia con la massima sicurezza. |l nuo-
vo cinematismo é fortemente caratterizzato
dallo snodo a 90°, che ne consente l'inclina-
zione trasversale (a destra e sinistra di 90°)
e perpendicolare rispetto al senso di marcia
che - unitamente al sistema a cilindro per
I'orientamento dell'antenna - rende la mac-
chinain grado di eseguire un'importante va-
rieta di inclinazioni e posizionamenti rag-
giungibili. La flessibilita della nuova SM-90,
inoltre, si completa con il nuovo sottocarro
pivotante con inclinazioni di 10°. Dotata di
radiocomando Autec a distanza per tutte
le operazioni di movimentazione macchina,

N
solimecs

posizionamento cinematismo e perforazio-
ne, la perforatrice SM-9 garantisce un’eleva-
ta velocita di manovra e un alto livello di si-
curezza e visibilita. Inoltre, per un controllo
totale in tempo reale, vengono visualizzati
sul display LCD del radiocomando i parame-
tri del motore diesel, la velocita di rotazione
della rotary e la pressione d'esercizio.

La macchina, infine, pud essere equipag-
giata con un'ampia gamma di teste rotary,
gruppo morse e sistemi di tiro spinta, gra-
zie anche al mast modulare e a una serie di
dotazioni addizionali come I'estrattore e il
caricatore di aste, nonché I'argano di servi-
zio. La SM-9 € una macchina di taglia me-
dia dalle dimensioni compatte e dalle alte
prestazioni in grado di svolgere un ampio
ventaglio di lavorazioni come micropali, an-
coraggi, pozzi d'acqua, sondaggi geognostici
e consolidamenti con jet-grouting,




Scheda tecnica
LA PERFORATRICE SOILMEC SM-9

Deutz TCD 4.1 L04 4V Tier IV

Corsa carrello standard

Forza di spina max. 60 kN

Range di serraggio

Peso (in configurazione di trasporto) 9.350-9550 kg

La SM-9 & una perforatrice multifunzione appositamente studiata per l'esecuzione di micropali, tiranti, jet-grouting, carotaggi, dreni e pozzi d'acqua.
La perforatrice e dotata di comandi proporzionali idraulici servoassistiti per rendere le operazioni agevoli e precise anche in condizioni di lavoro gravose

La perforatrice SM-4

Soilmec ha annunciato la nuova nata nella
Serie SM di perforatrici per fondazioni e mi-
cropali, la SM-4. Presentata in anteprima al
mercato italiano durante un recente Open
House di PSM (marchio altamente innovati-
vo nel settore delle attrezzature per la piccola
perforazione e le gallerie), questa macchina
ha suscitato l'interesse e I'approvazione di
tutti i visitatori. Costruita con la qualita e la
reputazione che caratterizza i prodotti Soil-
mec, infatti, la perforatrice SM-4 & stata pro-
gettata con una forte componente d'inno-
vazione tecnologica e di flessibilita che porta
questa nuova versione a offrire elevate pre-
stazioni anche in spazi angusti e ristretti.
Compatta e robusta, la perforatrice Soilmec
SM-4 & alimentata da un gruppo di poten-
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za esterno e autonomo, dotato di un car-
ro cingolato, con un motore Diesel Deutz
TCD 4.1 L04 4V in grado di erogare fino a
115 kW (a richiesta puo essere equipaggiata
con un motore elettrico ABB da 110 kW).
In fase progettuale, inoltre, & stata riposta una
particolare attenzione alla nuova normativa
sulle emissioni degli scarichi, adottando un
motore rispondente agli standard Tier IV, e
alle emissioni acustiche, grazie alla scelta di
\

Scheda tecnica

LA PERFORATRICE SOILMEC SM-4

Deutz TDC 4.1 L04 4V Tier IV

Peso (in configurazione di trasporto) 6.150 kg (perforatrice) + 3.700 kg (Power Pack |

Soilmec
www.soilmec.com
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componentistica di ultima generazione per
I'insonorizzazione delle cofanature.

Il volume contenuto della macchina ba-
se, inoltre, unitamente alla geometria di
antenna e alla versatilita del cinematismo,
fanno della perforatrice SM-4 un prodotto
ideale per chi necessita di operare in spa-
zi ristretti e di difficile accesso, all'interno
di edifici, scantinati e/o gallerie di piccole

dimensioni. La macchina ¢ in grado di di
una vasta gamma di movimenti grazie alla
ralla fissata sulla contro-slitta che consente
un inclinazione di +/- 45° nella tecnologia
CFA, mentre nella tecnologia Micropalo é
+/- 90°, e all'antenna telescopica che per-
mette di utilizzare diverse lunghezze senza
ricorrere all'aggiunta di prolunghe.

Nonostante le dimensioni contenute la
SM-4 & in grado di offrire notevoli capaci-
ta di perforazione in ogni situazione grazie
all'utilizzo di una vasta gamma di rotary,
con valori di coppia fino a 3.350 daNm e a
un robusto sistema di morsa e svitate con
valori di serraggio di 141 kN e una coppia di
svitaggio sino a 4.000 daNm. La SM-4 pud
esser inoltre equipaggiata con kit guide per
la perforazione con elica continua e cami-
cia fino a un massimo diametro di 510 mm.
Per dare agli operatori la piena autono-
mia con la massima sicurezza la perfora-
trice SM-4 ¢ dotata di radiocomando che
permette di controllare tutte le operazio-
ni della macchina in modo sicuro, garan-
tendone affidabilita, velocita di manovra e
un’eccellente visibilita per 'operatore. W



