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DI ALBERTO FINOTTO
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La perforatrice SR 125 HIT di Soilmee, equipaggiata
di serie con cingue telecamere Favvisatore
acustico bbs-tek, entrambi di Brigade Elettrronica,

ha realizzato ben 486 pali in configurazione CFA (elica
continua) per la nuy de Orogel di Cesena.
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OULLE NUOVE MACCHINE DA FONDAZIONE SO0ILMEC, DI SERIE
LE TECNOLOGIE ELITE E BBS-TEK DI BRIGADE ELETTRONICA

foratrice multifunzionale SR 125 HIT (High

Technology), le macchine di ultima gene-
razione Soimec vedranno installate di serie ben cin-
que telecamere Elite, vertice digammatra i dispo-
sitivi di sicurezza visiva prodotti da Brigade Bettronica.
Saranno abbinate al resistente monitor da 7" BE-
870FM(FB) realizzato con una comice tra le due
meta del guscio per l'inserimento a incasso nella
plancia di comando. Le cinque telecamere sono di-
sposte per garantire una visione completa della
macchina: la prima, montata sul’attrezzatura, mo-
stra la zona periferica posteriore dall'alto; la secon-
da inquadra 'area frontale sul lato opposto del-
I'operatore; la terza copre sempre il lato cieco per
'operatore, ma posteriore, mentre la quarta sorve-
glia la zona posteriore in basso. Una quinta teleca-

C onl'esordio ufficiale sul nuovo modello d per-

mera e invece interamente dedicata agl argani, per

controllame il comretto funzionamento. B
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UN AVVISO0 ACUSTICO ADATTABILE
Sempre in dotazione standard sulle macchine dell'ultima gam-
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‘tore acustico per la retromarcia bbs-tek, a suono bianco (banda

larga), direzionale e immediatamente localizzabile. Soilmec ha
montato di serie il modello Smart, dal volume regolabile auto-
maticamente senza perd che esso sia piti di 5 dB(A) superiore
al rumore ambientale. In questo modo, I'avvisatore pud esse-
re regolato nell'intensita a seconda della differente rumorosita
dell'attrezzatura specifica (palo trivellato, elica continua, tubo).




