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Solmec

Tutti al mare!

Oltre ad un elevato livello
di ingegnerizzazione,

la realizzazione di opere
geotecniche comporta
I'impiego di macchine

e attrezzature sofisticate,

il cui potenziale operativo

e affidabilita sono altrettanti
punti critici per la buona
riuscita dell'intervento.
Come dimostra questo
cantiere, che ha impegnato
una perforatrice idraulica
Soilmec R 930

i Rokerto Negri

a realizzazione di opere edili in

corispondenza di zone costiera

pone maolto spesso una serie di

complesse problematiche di na-
tura geotecnica, ascrivibili sia alla parti-
colare natura e consistenza dei terreni in
genere presenti in tall zone, sia alla pre-
senza di acqua nel sottosuclo, anche a
gucte non molto profonde. A cit si ag-
giunge il fatto che non di rado tali inter-
venti costituiscono I'occasione per gua-
dagnare al mare ulteriori, preziose por-
zioni di terreno. Opportunita che perd,
per essere sfruttata, comporta di neces-
sita I'esecuzione di una serie di opere fi-
nalizzate al contenimento, impermeaki-
lizzazione e difesa dei suoli, Ed & proprio
guesta la situazione operativa che & af-
frontata nel cantiere presentato in que-
ste pagine: la riqualificazione di oltre
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2 km di passeggiata nell'area portuale
della citta di Genova, in prossimita del-
I'aeroporio Cristofora Colombo, prope-
deutica ala realizzazione del nuovo bor-
go turistico Marina Genova Asroporto.
Ln piano di lottizzazione che prevede la
realizzazione di oltre 200 residenze, delle
relative infrastrutture di servizio e di un
annesso porto turistico della capienza di
ben 500 posti barca. Protagonista del-
l'intervento, affidato alla Vipp Lavon Spa
di Angiari (1), una delle ammiraglie della
gamma di perforatrici Soilmec: la rotary
idraulica R 930.

Il quadro generale dell’intervento
L'area portuale della citta di Genova &
stata in questi ultimi anni oggetto di una
serie di interventi di riqualificazione che,
oltre a modificarne lentamente la fisio-
nomia, hanno congentito il recupero e la
ridestinazione d'use di importanti por-
zioni del territorio, bene prezioso data la
particolare conformazione geografica
della zona.

'area interessata dai lavori oggetto del
cantiere qui presentato, in particolare, si-
tuata in prossimita dell'aesroporto Cri-
stoforo Colombo e degli stabilimenti dal-
la Piaggio Aeronautica, rientra in un pid
generale piano di lottizzazione denomi-
nato Marina Genova Aeroparto, awialo
dalla societa Porto Turistico Camillo Lu-
glio e affidato al general contractor Auro-
ra Cosfruzioni di Genova su progetto
dello studio di architettura e ingegneria
Gnudi. Lintervento consiste nella co-
struzione di un borgo residenziale, delle
refative infrastrutture di servizic e di un
annesso porto turistico, della capacita di
500 posti barca, 100 dei quali per yacht
dai 30 ai 90 m e servitc da tre grandi
darsene con moli di 200 e 300 m,
Progettate per soddisfare | pio moderni
parametri previsti per questa tipologia di
strutture, le opere comportano nel det-
taglic la realizzazione di posti barca di di-
mensioni pil ampie dei normali stan-
dard, su fondall di elevata profondita per
consentire I'accesse anche alle imbar-
cazioni pit grandi, tre cantier per il ri-
messaggio e il refitting e uno shipchand-

La R 930 consente di realzzare paki trivellat a secco o
con fluidi dl perforazione, con infissione ed estrazione
di tubi di rivestimento con o senza morsa, pali ad elica
continua, pali @ circolazione inversa ¢ pali secanti con
doppia testa

ler per gli interventi di manutenzione. Il
polo turistico sard dotato di una “Club
House™ con otto ristoranti, suite con
Beauty Farm & Fitnass Center, negozi e
boutique, a senvizio di un borgo residen-
zZiale composto da 200 appartamenti
con terrazzo, box e posto barca privati,
Tutto cib comportera la riqualificazione di
oltre 2 krn di passeggiata, antistante I'a-
rea riservata alle associazioni nautiche &
alle loro imbarcazioni, gia In fase di tra-
sferimento. Ed & proprio in questa zona
che si trova il cantiere da noi visitato,

Il cantiere in dettaglio

MNel quadro generale dell'intervento so-
pra descritto, il general contractor Auro-
ra Costruzioni ha deciso di affidare alla
Vipp Lavori Spa di Angiari (Vi) 'esecuzio-
ne delle opere di impermeabilizzazione e
contenimento necessarie alla realizza-
zione del complessi abitativi e delle infra-
strutture di senvizio previste dal piano di
lottizzazione.

Il lotto da noi wvisitato, in particolare, pre-

co con corsa di 6.5 m e dug posizioni di fissaggio sul
carreflo della rotary

Lantenna, di tipo automontants, & composta da un
elemento intermedio della lunghezza di 14.5 m, un
elemento inferiore da 2.8 m e una prolunga da 1,5m
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vede la costruzione di una barriera im-
permeabile costituita da pali compene-
trati trivellati da 1,200 mm di diametro, in
modo da costituire, a opera finita, una
paratia unica. Il sottosuolo dell'area &
carattenzzato dalla presenza di svariati
riporti di materiale misto & in parte sab-
bicso, eseguiti nel corso degli anni per
consentira "avanzamento verso il mare
del fronte portuale, con presenza di ac-
gua a quota -13 m dal pianc di campa-
gna; il terreno sabhbioso si compatta gra-
dualmente fino in pressimita della quota
finale di scavo, prevista a -18 m, dove la
conformazione varia, presentando uno
strato di circa 1 m di materiale di elevata
durezza. | pall, realizzati tramite l'impiego
di una rotary idraulica Scilmec B 930,
sono intubati mediante inserimento diun
tubo-forma, composto da spezzoni di
lunghezza vanabile da 4,3 a 4,5 m, inse-
riti @ bloccati mediante dadi nella posi-
zione prevista in funzione dell'avanza-
mento della perforazione.

All'interno del tubo-forma viene eseguito
lo scavo vero e proprio per mezzo di un
bucket da 1.200 mm, sostituito da una
punta a glica in presenza di riporti di ma-
teriale compatto di maggiore durezza
che, come gia acoennato, sl incontrano
solo in prossimita della guota finale di la-
voro. Una volta terminate le operazioni di
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La testa di rotazione, a tra velocitd di perforazione e
una velocitd di scarico veloce, consente di raggiungere
la coppia massima per ciascuna delle suddette velocith

scava e verificata 'esattezza delle quote
si procede all'armatura del palo, realiz-
zata per mezzo di due gabbie tubolari ri-
spettvamente da 5,2 me 12 m di lun-
ghezza, in sovrapposizione reciproca
per circa 1 m, e al getto finale del palo. In
questa fase, dopo un primo getto di cir-
ca B m? di calcestruzzo - equivalente al-
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La macchina & dotala di sottocarrs a cingoli espandibili con sistema a sfili coassiah

la capacita di un'autobetoniera - si prov-
vede all'estrazione del tubo-forma me-
diante la rotary, equipaggiata a questo
scopo con un'apposita campana calet-
tata sull'antenna, e alla sua rimozione
tramite una defle gru di servizio presenti
in cantiere, in modo da consentirng il riu-
tilizzo per il palo successivo,

Come ci racconta Pier Luigi Aloisio, re-
sponsabile tecnico di Vipp Lavori, *'in-
tervento a nol affidato preveds in guesto
caso la realizzazione of 200 palil compe-
netrali, suddivisi in loth definiti df concer-
fo con la committenza in funzione dei
necessan aporestaments. | lavord hanno
avulo inizio alla meta dello scorso no-
vembre con il getto del primo palo e so-
No graseguiti per circa un mese fino alla
conclusione del primo lofto of 20 pal,

A questo punto & risultata necessaria
una saspensione per consentire il par-
Ziale sgombero di un’ulteriore porzione
dell'area, onde permettere la creazione
di adeguati spazi of manovra per le mac-
chine e attrezzature coinvolte nefle lavo-
razionl. La tempistica complessiva defle
opere prevede, in condiziond oftimali, 'e-
secuzione di due palf &l giomo per un to-
tale di circa 80 giomi lavorativi.

Fer rispeftaria & quindf riswlfato necessa-
ro schierare in cantiere un agguerrito
parco macchine, di cui la perforatrice
idrawlica rotary Soimec R 930 rappre-
senta la macchina di punta per ('esecu-
zZione dei pali, assistita nelle operazioni
tla una sere df mezzi df appoggio e ser-
vizio tra cui una gru Linkbelt LS 108",

Ed & alla R 930 che & dedicata la nostra
analisi.

La perforatrice R 930

Macchina appartenente alla classe delle
100 t e destinata al'esecuzione di opere
quali pali trivellati a secco o con fluidi di
perforazione, pali trivellati con infissions
ed estrazione di tubi di rivestimento con
o senza morsa, pali ad elica continua,
pali a circolazione inversa e pali secanti
con doppia testa, 2 perforatrice idraulica
Soilmec R 930 si distingue per una serie
di importanti caratteristiche tra le quali
spiccano, oltre a una totale capacita au-






%

LIMPRESA

Fondata nel 1967 come impresa specializzata
nella fabbricazione e infissione di pali di fon-
dazione in calcestruzzo armato centrifugato,
Vipp Lavori ha presto ampliato il campo di at-
tivita estendendolo progressivamente a tutti §
settori delle fondazioni speciali, al sondaggi
geognostici, ai lavori a mare e ai consolida-
menti e iniezioni, La continua ricerca innovati-
va e lo-sviluppo dei mercati ha portato ad un
ampliamento del Gruppo, con la formazione di
societa specializzate ubicate nelle aree di
maggior interesse. Nel 1980, allo scopo di mi-
glicrare |'attivita e per una piu agile organiz-
zazione, ¢ stata fondata la Vipp Lavori Spa cui,
dieci anni pil tardi, si & affiancata una societa
operante in Francia, la Vipp Travaux. Attual-
mente |a struttura del Gruppo comprende uno
staff dirigenziale, tecnico e commerciale di 53
unita, una staff tecnico e operativo di cantiere
composto da 250 persone, 32 addetti allo sta-
bilimento & 30 tecnici di officina, L'amplo par-
co macchine e attrezzature dell'impresa e il
suo elevato livello di specializzazione consen-
tono oggi a Vipp Lavori di esequire interventi
qeotecnici di svariate tipologie, fra cui la rea-
lizzazione di micropali, tiranti, pali, jet-grou-
ting, palancelati, diaframmi, dreni, pali trivel-
lati & a elica continua, pali a sezione mista ac-
ciaio-calcestruzzo e pareti chiodate.

Sulla R 530 sono installabili apposifi kit per l'esecuzio-
ne di pali a efica continua, pali secanti, pali costipati 8
per circolazione imversa
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A seconda della natura @ consistenza del terreno, |a B 930 pud utilizzare un normale bucket da stavo o una purta a elica

tomontante, |a possibilita di intubaggio
con testa a rotazione e una raffinata
strumentazione elettronica di controllo,
al'insegna della tradizionale affidabiita e
sicurezza del costruttore cesenate.

La macchina, dotata di sottocarro a cin-
gol espandibili con sistema a sfill coas-
siall e zavorra autosollevante, adotta una
configurazione a tometta su ralla di rota-
Zione a 3680° ed & mossa da un motora
Deutz BFEM1015C insonorizzato, cui &
afiidata |'alimentazione dell'impianto
idraulico. L'antenna, di tipo automontan-
te, & composta da un elemento interme-
dio della lunghezza di 14,5 m, un ele-
mento inferiore da 2,8 m e una prolunga
da 1,5 m, e su di essa pud essere appli-
cata la coppia massima disponibile lun-
go tutta I'altezza.

Un particolare sistema a parallelogram-
ma permette di variare il raggio di lavoro
mantenendo "antenna sempre in posi-
zione verticale. |l sistema di spinta &
composta da un cilindro idraulico con
corsa di 6,5 m e due posizioni di fissag-
gio sul carrello della rotary, soluzione che
agevola 'impiego di una morsa giratubi.
La testa di rotazione, a tre velocita di
perforazione e una velocita di scarico
veloce, consente di raggiungers la cop-
pia massima per ciascuna delle suddet-

te velocita. La R 930 monta nefla versio-
ne standard un'asta telescopica, dispo-
nibile sia in versione a bloccaggio mec-
canico che a frizione,

Offre inoltre, sempre in versione stan-
dard, una predisposizions meccanica e
idraulica per installazione di una morsa
giracolonna.

Ad ampliare la gia notevole versatilita
operativa della macchina contrbuisce la
possibilita - offerta sull'intera gamma
Sailmec - di installare, oltre alla classica
configuraziona per |'esecuziong dei tra-
dizionali pali trivellati, una serie di kit de-
dicati rispettivarmente all’esecuzione di
pali a elica continua; di pali secanti, tra-
mite I'aggiunta di una seconda rotary in
una configurazione che permette di va-
riare la distanza tra le due testate e
adattarsi a ogni tipo di terreno; di pali
costipati in configurazione CFA e arga-
no di tiro/spinta,

La R 930 puod anche operare con tecno-
logia di perforazione a circolazione inver-
sa, modalita di esecuzione di pal trivella-
ti in cui ana compressa viene introdotta
all'interno delle aste di perforazione e
viene fatta fuoriuscire al di sopra dell'u-
tensile, riducendo in tal modo la densita
del fluido di perforazione & creando una
pressione differenziale che sollieva Il flui-



do stesso all'interno delle aste. Il fango e
i detriti sono poi riversati all’'esterno, in
un contenitore per fanghi.

Impressioni di utilizzo

Una volta in azione, la R 930 conferma
tutte le impressioni che la lettura del dati
tecnici lascia intravedere. A colpire sono,
innanzitutto, alla luce della classe di ap-
partenanza della macchina, gl ingombn
limitati e la sua compattezza, che le con-
sente di agire anche quando, come in
questo caso, I'area di manovra & relati-
vamente vincolata,

Tutto ¢id a fronte di una semplicita e ra-
pidita di montaggio/smontaggio che
dawvero sorprende; il sottocarro ad am-
piezza variabile, una volta chiuso, rag-
giunge una larghezza di solo 2.900 mm,
agevolando il trasporto, I'antenna & ni-
chiudibile, la zavorra pud essere aspor-
tata cosl come la rotary, nducendo il pe-
g0 totale della R 930 a meno delfla meta
(intorno alle 50 t} di guello in assetto
operativo.

L'allestimento della macchina e guestio-
ne di ora e non richiede il coinvolgimento
di alcuna attrezzatura di servizio. E venia-
mo alle prestazioni. Grazie a una genero-
sa coppia di 30 t/m, la R 930 & in grado
di affrontare interventi anche di un certo
impegno; |l suo arganc principale si ca-
ratterizza per una forza di tiro di 290 kN,
che le consente di gestire pali di diametri
consistenti, fino a 3.000 mm. Adeguata
l'idraulica, su cui si fa sentire positiva-
mente |'azione del motore Deutz qui
adottato,

Presente in questo cantiere nell'allesti-
mento pill tradizionale, quello per 'ese-
cuzione di pali trivellati, la R 930 si distin-
gue, come abbiamo gia accennata, per
la possibilita di montare differenti kit che
le consentono di affrontare pil tipologie
di intervento.

Ma cib che & piu interessante & |l fatto
che ognuno di essi richiede intervent
tutto sommato limitati sulla configurazio-
ne e, soprattutto, rapidi da apportare, |l
kit per pali ad elica continua, ad esem-
pio, composto da estensione antenna,
testata e piede telescopico, pud essere

I numeri della R 930

implementato nell'arco di un'unica gior-
nata dli lavoro, Lievemente pil comples-
s0 il kit per pali secanti - doppia rotary,
argano di tiro/spinta e meccanismi di fin-
vii per le funi - anch'esso comungue in-
stallabile in tempi contenuti. E lo stesso
pud dirsi per la citata configurazione a
circolazione inversa, che prevade il mon-

Torque Pile Reverse

multiplier | w. Gasing Circulation
Diametro
max palo (mm) 3.000 2.500 2.500 12& LUDD 2.500
Diametro max
intubato (mm) | 2500|2500 2500 |- ]1.000 |-
Max profondita
Ea_lﬂ_l:l_‘n] 76,5 76.5 76,5 285 25 100-150
Max profondita
intubato (m) - " - - 185 |-
Altezza max
tubo colonna (m) | & |6 6 = = r
Max profondita
con pulitore (m) = . = 27 25 -
Forza di estrazione I B
nominale (kN) 2 - - 1.160 |1.160 | 1.160
Cilindro tiro/spinta
di estrazione (kN) | 3201150 | 320/150 320/150 |- - 320150
Coppia massima 305
rotary (kNm) 305 676 305 305 (450} | 305
Velocita max
rotary (rpm) 25 11 25 25 . 2_5 7 | 25
Peso in ordine
di lavoro (t) 105-110 | 110-115 | 105-110 |95 102 |98
Pull - down
fune corsa (m) 14 - 14 225 1185 |-
Tiro/Spinta (kN) 360 - 400 200 410 -

taggio di un'apposita testa di adduzione
per il recupero dei fanghi. Intuibili | van-
taggi di questa flessibilita di configura-
zione, che permette di gestire differenti
tecnologie di perforazione senza neces-
sita di disporre, per ognuna di esse, di
macchine dedicate.

Il tubo = forma utilizzato per Mesecuzione dei pali
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