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Perforazioni

Drilling

I Soilmec

Profondo Blu

La nuova SR-65 in versione Blue Tech & un’opportunita techno
per molteplici tecnologie di perforazione, con aggiornamenti
che includono una cabina operatore sorprendente,

un’idraulica potenziata e soluzioni meccaniche ad alta efficienza

na grande perforatrice, affida-
bile e di facile manutenzione.
Una macchina dalle prestazioni
notevoli anche nelle condizio-
ni pit difficili, che garantisce comfort e
sicurezza a tutto il personale impegnato
in cantiere. Una perforatrice, infine, con
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bassi costi di esercizio e facile da traspor-
tare, ricca di funzioni automatizzate per
agevolare anche il lavoro pilt complesso.
L'identikit lo fornisce Soilmec e la vedette
in questione ¢ la nuova SR-65 Blue Tech,
presentata in conferenza stampa webinar
il 12 novembre scorso. Prima della rivela-

zione, & doveroso un breve preambolo. La
Soilmec SR-65, introdotta nel 2018 nella
versione EVO, @ stata da subito apprezza-
ta per le sue prestazioni in versione palo
trivellato, specialmente incamiciato, e in
elica continua, diventando rapidamente
una delle perforatrici pitt “ricercate” nel
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Una suite di nuove funzioni

e servizi di gestione digitale
consente una facile

configurazione e utilizzo della

SR-65 Blue Tech. Il sistema DMS

4.0 aiuta a ridurre al minimo i

tempi di inattivitd e massimizzare

la produttivitd; nella versione pil
recente, questo modulo ¢ stato
implementato con un’ampia
gamma di funzioni automatizzate
per semplificare e ottimizzare

le attivita di perforazione ;
dell’operatore, incluso il sistema di
visualizzazione degli incastri (per
facilitare I'utilizzo delle aste Kelly a
bloccaggio), il rientro automatico

a centro foro e il dispositivo di
autodrilling per I'elica continua.
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mercato delle fondazioni profonde. Nel-
la nuova versione “Blue Tech” la SR-65 si
arricchisce di tecnologie di perforazione e
di aggiornamenti, che includono la nuo-
va cabina operatore, un nuovo impianto
idraulico e soluzioni meccaniche volte a
conferire migliore efficienza.

Progettata secondo una nuova architettu-
ra a risparmio energetico, la SR-65 Blue
Tech & una perforatrice che mira a sod-
disfare al massimo grado le esigenze di
produttivita, migliorando al contempo
flessibilita e semplicita di trasformazio-
ne tra le differenti configurazioni e tec-
nologie di perforazione. La linea Blue
Tech & stata progettata per essere sem-
plice nellutilizzo e agile in un cantiere;
un concetto che si riflette nel suo design
compatto, nella rapida movimentazione
e nella veloce ed efficiente messa in ope-
ra per un rapido avvio nei cantieri, oltre
alla confortevole postazione di lavoro
per l'operatore.
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La SR-65 “Blue Tech” ha un peso di circa
65 tonnellate (in configurazione di lavo-
ro con asta 4x13,5 m kelly), e pud essere
trasportata in un unico carico con l'asta
di perforazione gia montata. Cio consen-
te una rapida mobilitazione e permette
di scaricare la macchina dal carrellone e
iniziare a lavorare in meno di 30 minu-
ti. Il suo cuore é il nuovo motore diesel
Cummins L9, che eroga 272 kW (365 cv)
a 2.100 giri/min. 11 motore ¢ conforme
agli standard sulle emissioni Stage v/
Tier 4 Final e pud anche essere configu-
rato per offrire un surplus di potenza
fino a 283 kW (380 hp), rendendo I'im-
pianto in grado di gestire facilmente le
condizioni di perforazione pitt difficili.
Il motore & equipaggiato con il sistema
Soilmec “auto low idle”, che agisce sui
giri del motore, e il controllo automati-
co dei radiatori, regolandone automati-
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camente le velocita in base alle effettive
esigenze della perforatrice. In questo
modo i motori sono in grado di miglio-
rare l'efficienza della combustione e del
raffreddamento e consentire una reale
riduzione dell’inquinamento acustico e
ambientale. Il sistema idraulico e quello
elettrico sono stati semplificati per ri-
durre al minimo la perdita di energia e
fornire ulteriore spazio per la manuten-
zione. Le pompe principali sono state ot-
timizzate con il nuovo motore per forni-
re una potenza di perforazione efficace,
prestazioni ed efficienza dei consumi di
carburante.

In termini di coppia, forza di estrazione e
“clearance”, la SR-65 Blue Tech e al pri-
mo posto tra le opzioni disponibili sul
mercato e rappresenta la scelta ideale
per l'uso con la tecnologia palo trivel-
lato incamiciato. La testa rotary ha un

design compatto e leggero ed € in gra-
do di trasmettere una coppia massima
di 258,5 kINm e puo essere equipaggiata
con due diversi sistemi di scarico de-
triti. Il sistema spin-off Soilmec sfrut-
ta l'energia cinetica ad alta velocita di
rotazione che non ha eguali quando si
utilizza una trivella, ed & completato dal
un nuovo sistema di scarico “clic-clic”
che & molto pinu efficiente quando si
utilizza un bucket o si lavora in terreni
molto coesivi.

Per aumentare la produttivita su terreni
duri e rocce e per ridurre al minimo le
perdite in condizioni operative difficili,
la testa rotary SR-65 Blue Tech & dotata
di un controllo automatico dei motori-
duttori. Cio si traduce nell’ottimizzazio-
ne della velocita di perforazione e della
produttivita in ogni fase della perfora-
zione.
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In definitiva, queste piccole misure sele-
zionate riducono le perdite e consentono
di ottenere una migliore efficienza della
coppia sull'utensile di perforazione.

11 design dell’'SR-65 Blue Tech & solido e
compatto. Il raggio di coda & di soli 3750
mm e l'antenna ad alta resistenza con-
sente 1'utilizzo di kelly bar da 16,5 m per
raggiungere profondita di oltre 77 m.
L'antenna stessa & anche predisposta per
consentire di montare sia il sistema di tiro
spinta a cilindro, che quello ad argano a
seconda delle necessita o delle preferenze.
Il sistema di tiro-spinta a cilindro, con
una forza di estrazione di 280 kN, ¢ stato
progettato con un doppio sistema di po-
sizionamento sull’antenna di perforazio-
ne; cid consente 1'utilizzo dell’intera cor-
sa disponibile sia per utensili di grande

diametro (al di sotto della parte inferiore
dell’antenna) che quando si utilizzano ca-
micie di rivestimento lunghe. L'impianto
puo anche essere equipaggiato con il si-
stema di tiro-spinta ad argano in grado di
offrire una corsa di oltre 16 metri e una
forza di estrazione di 330 kN. La corsa e
la forza aggiuntive forniscono la capacita
di estrarre segmenti di camicie di rivesti-
mento pilt lunghi in un unico passaggio.
Inoltre la perforatrice puo essere dotata di
un’antenna “segmentata” che ne aumenta
la versatilitd, consentendo di impostare la
macchina in configurazione LHR (per ri-
dotti ingombri in altezza) semplicemente
rimuovendo 1’elemento superiore, fino a
ridurre l'altezza complessiva a soli 8,5 m.
Una caratteristica importante della nuo-
va Blue Tech & la nuova cabina Soilmec.
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Frutto del confronto continuo con i clien-

ti Soilmec in tutto il mondo, la nuova
cabina ha subito un processo di riquali-
ficazione e test da zero, con I’obiettivo di
migliorare le prestazioni passando dal
comfort e dalla sicurezza dell’operatore.
La cabina & allestita con una comoda se-
duta, dotata di ammortizzatore pneu-
matico, regolazioni verticali, angolari
dello schienale, supporto lombare e
microinterruttore di presenza dell’ope-
ratore. La posizione delle leve e dei pe-
dali & studiata per fornire pili spazio tra
loro e la base del sedile per un migliore
appoggio del piede. Un potente sistema
HVAC con ricircolo d’aria garantisce
una temperatura costante e un ambiente
di lavoro piacevole anche in condizioni
meteorologiche avverse. La cabina & do-
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tata di grandi vani dietro al sedile e sul

fianco di un modulo braccioli per una
migliore accessibilita e operabilita. Tre
vani portaoggetti con serratura (uno dei
quali climatizzato), un ampio scomparto
per il posizionamento di casco e giacca,
due porta-bicchieri doppi e un vano per
cartelle documenti, completanolo spazio
utilizzabile in cabina. Porta USB, sup-
porto per caricatore del telefono (USB o
wireless), radio e luci ambientali (LED)
contribuiscono a mettere l'operatore a
proprio agio. La cabina & inoltre dotata

Deep Blue

Great drllling machine, reliable and
simple to maintain. A high-performing
machine even in the hardest condi-
tions, a machine that Is able to ensure
comfort and safety to all personnel
on site. A machine with low operat-
ing costs and ease of transport, with
aufomatic features to ease the work.
The identikit is supplied by Soilmec
and the star in question is the new SR-
65 Blue Tech, presented in a webinar
press conference on 12 November. Be-
fore the revelation, a brlef preamble Is
in order.

The Soilmec SR-65, introduced for the
first time in 2018 in the EVO version,
has quickly become one of the most
desired LDP drllling rigs in foundation
construction. The SR 65 has become
well known for Its performance capa-
bilities in drllled shaft work as well as
with segmental casing and CFA. As
part of the continued effort to advance
drilling technologles the SR-65 Is belng
upgraded fo the Soilmec Blue Tech
version which Includes a redesigned
operator cabin, new hydraullcs and
mechanics for an Improved efficiency.
Deslgned around a new energy-sav-
ing architecture, the second-genera-
tion SR-65 Blue Tech is a rig that meets
the demands of productivity, but also
Improves flexibility and functionality
across all drilling setups and technol-
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di un parabrezza anteriore in vetro stra-
tificato, che permette di lavorare senza
griglie di protezione migliorando la vi-
sibilita e inoltre il vetro di destra con tra-
smittanza ridotta aumenta la luminosita
dei monitor in cabina.

La SR-65 Blue Tech é costruita nel rispetto
dei pil severi standard di sicurezza con
una particolare cura ad una piu facile ac-
cessibilita, maggiore visibilita e maggior
manovrabilita in piena sicurezza, sen-
za perdere di vista le caratteristiche di
eco-compatibilita.

ogles. The Blue Tech dirilling rigs have
been designed to be easy to use and
agile on a job site as reflected in the
compact design, quick and efficient
mobllization for rapid starl-up on job
sites, and providing a comfortable op-
erator’s workplace with drilling spec-
Iications that meet today’s customer
prlorities for mechanical performance,
safety and productivity.

The SR 65 Blue Tech will continue to
welgh in at approximately 65 tons
(c/w 4x13,5 m kelly bar), which allows
for transport of the rig (with Keil Bar on),
in most locations, in just a single load.
This allows for quick mobilization with
the abillty to unload the rig and start
working in less than 30 minutes. At the
heart of the SR 65 Blue Tech Is a new
Diesel engilne, Cummins L9, which de-
livers 272 kW (365 HP) at 2,100 rom. The
engline meels the Stage V / Tier 4f emis-
slon standards and can also be set up
to offer a power surplus up to 283 kW
(380 HP), making the rig capable of
easily handiing the most difficult drlil-
Ing conditions. These Diesel Engines
are equipped with low-ldle and auto-
matic radlators’ control. Additionally,
the new engines will automatically
adjust speed according to the actual
needs of the drlll. in this way, the en-
gines are able to Improve combustion
and cooling efficlency and permit

La perforatrice & dotata di passerelle,
corrimano, kit videocamera con monitor
dedicato da 7”, specchietti regolabili per
vedere a 360 gradi in tutte le direzioni, ra-
diocomando per carico-scarico da camion
e allarme acustico automatico di sicurez-
za durante la traslazione e la rotazione
torretta. L'impianto e equipaggiato con il
sistema Soilmec DMS 4.0 (Drilling Mate
System) che grazie ad un semplice menu
grafico di navigazione assiste l’operatore
nella pianificazione quotidiana e nell’ese-
cuzione della perforazione. @

to real reductions in noise poliution.
The hydraulic & electric systems have
been simplified to minimize energy
loss and provide added space for
maintenance. The maln pumps have
been optimized with the new engine
to dellver efficient drilling power, pull
capacity, performance and fuel effi-
clency.

in terms of torque, pull up and clear-
ance, the SR-65 Blue Tech ranks on
top among the available options in
the market and represents the ideal
cholce for use with segmental cas-
Ing technology. The rotary head has
a compact and lightweight design
that Is able to transmit a maximum of
258,5 kNm and can be fifted with two
different waste discharge systems. The
Solimec spin-off system leverages the
high rotational speed clnematic ener
gy that Is unparalleled when using an
auger. The SR-65 Blue Tech also has a
new ‘click-click’ discharge system that
Is much more efficlent when using a
drilling bucket or working in very cohe-
slve solls.

To boost productivity in hard soll and
rock, and to minimize loss in tough op-
erating conditions, the SR-65 Blue Tech
rotary head Is equipped with an auto-
matic control of motor displacements.
This results in optimizing the drliling
speed and productivity in every phase
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of drilling. Ultimately these small select-
ed measures reduce losses and make
it possible to achieve befter torque effi-
ciency on the drill fool.

The design of the SR 65 Blue Tech is sol-
id and compact. The tail swing radius
is just 3.750 mm and the high sfrength
mast allows the use of 16.5 m kelly
bar to achieve depths of over 77 m.
The mast itself is also prearranged fo
mount both cylinder and winch crowd
systems depending on need or pref-
erence. The cylinder crowd system,
with an extraction power of 280 kN, is
equipped with a double positioner on
the drilling mast; this allows the use
of the entire available frack for both
large diameter tools (working under
the lower part of the mast) and long
casing segmenis. The rig can also be
equipped with a winch crowd system
that can offer a track of more than 16
meters with extraction power of 330 kN.
The added stroke and power provide
the ability fo drive longer casing seg-
menlts in a single pass. Additionally,
The SR-65 Blue Tech can be fitted with a
segmental mast boosting its versatility
and Llow Headroom operatfion capa-
bility. The modular mast allows sefup
of the machine into LHR configuration
by simply removing the upper element
thus reducing the overall height to just
8,5m.

A prominent feature of the Blue Tech
advancements is the redesigned Soil-
mec Cab. Working with Soilmec cus-
tomers around the globe, the new cab
went through a ground up redevelop-
ment and testing process with the goal
that operator comfort and safety will
result in befter operator performance.
The cab is equipped with a well-fur
nished seat featuring pneumatic
shock absorber, vertical, angular and
seat-back adjustments, lumbar sup-
port and operator's presence micro
switch. The position of levers and ped-
als is designed to provide more space
between them and the seat base for
a betfter foot support. A powerful HVAC
system with re-circulating air ensures
a consistent temperature and pleas-
ant work environment even in adverse
meteorological conditions. The cab
features enlarged storage containers
behind the seaf and on the armresfs
side for better accessibility and opera-
bility. Three locked glove boxes (one of
which is airconditioned), a large com-
partment for placing helmet and jack-
et two dual cup holders and a file fold-
er creale more usable cabin space.
USB porf, phone charger mount (USB or
wireless), radio player, ambient lights
with LED ceiling lamps contribute to a
positive operator experience. The cab
has a front windshield in stratified glass
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that allows to work without protection
grids, moreover the right-side glass
with reduced transmiftance increases
the monitors brightness in the cab.

The SR-65 Blue Tech is built in compli-
ance with most stringent safety stand-
ards with a special care of easier ac-
cessibility, higher visibility and a safer
maneuverability without losing sight
the eco-friendly characteristics. The rig
is equipped with plafforms, handrails,
video-camera kit with a dedicated 7"
monitor, adjustable mirrors fo see full
360 degrees in all directions, a radio
remote control for rig loading and un-
loading and automatic acoustic safe-
ty alarm during rig travelling and turret
rotation. The rig is equipped with Soil-
mec's DMS 4.0 (Drilling Mate Systern).
DMS 4.0 provides a simple graphical
navigation menu to assist the oper-
ator in the day to day planning and
drilling execution. With a suite of new
functions and automated services that
allow for easy set-up and use, DMS 4.0
helps minimize downtime and max-
imize productivity. DMS 4.0 was aiso
implemented with a wide range of au-
fomatic functions to simplify and op-
timize the operator's drilling activities
including interlocking display system
fo assist using Kelly bar, automatic re-
turn to center hole or continuous flight
auger aufodrilling device.
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