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Perforazioni
Drilling

| scilmec

Oltre |l medio

Portano le sigle SM-11 e SM-15 HD,
rappresentano il vertice della gamma di
perforatrici nella classe media tra le macchine
per micropali e ancoraggi. Forza di spinta
elevata, facile settaggio e trasporto agevole
sono solo alcune delle prerogative di una
coppia da primo piano




v ——

— . S A

-

rriveranno al Geofluid, per
offrire ad altri operatori
e addetti ai lavori tutte le
possibilita contenute in un
impianto compatto, dinamico e assolu-
tamente user friendly. Stiamo parlan-
do dei modelli SM-11 e SM-15HD che
Soilmec portera negli spazi di Piacenza
Expo per la tradizionale kermesse in-
ternazionale prevista dal 15 al 18 set-
tembre prossimi.
La prima & una macchina per diver-
se esigenze di lavorazioni, che offre un
perfetto bilanciamento di prestazioni ed
efficienza al design compatto sviluppa-
to pensando a cantieri con spazi ridotti.
L'SM-11 in effetti ¢ un connubio riuscito
di design e versatilita d'uso per diver-
se soluzioni - con rotary singola, dop-
pia rotary e top-hammer per eseguire
consolidamenti, micropali e ancoraggi
con diverse tecnologie di perforazione.

Con un peso operativo di 11 tonnellate
la macchina e installata su un robusto
sottocarro a cingoli pivottanti di *10°
completo di 2 stabilizzatori fissati poste-
riormente per dare una maggiore stabi-
lita su qualsiasi formazione di terreno.
Inoltre, I'attrezzatura puo essere dotata
su richiesta di un carro di tipo fisso con 2
stabilizzatori anteriori pivottanti e 2 fis-
si posteriori. Nel cuore di SM-11 c’e un
motore Cummins F 3.8 Diesel da 115 kW
(154 CV) che vanta elevate prestazioni e
basse emissioni oltre a un’estrema facili-
ta di manutenzione.

Il motore e dotato del sistema Soilmec
low-idle, che permette di regolare auto-
maticamente i regimi dei giri motore in
base alle effettive esigenze. La decisione
di dotare I'SM-11 di un grande motore
diesel ha consentito di poter equipag-
giare la perforatrice con doppie rotary
maggiorate e grandi top-hammer. Il
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flusso idraulico e gestito dal sistema di
controllo Full-Load Sensing che aiuta a
ridurre i costi operativi e ad aumentare
la vita utile dei componenti gestendo in
modo intelligente la richiesta di poten-
za, La SM-11 combina il cinematismo a
snodo (front of wall) con il braccio te-
lescopico consentendo alla macchina di
perforare a lato dei cingoli e raggiunge-
re facilmente e rapidamente spazi estre-
mi e ristretti.

L'SM-11 e dotata di gabbie che si posso-
no aprire idraulicamente, cavi di emer-
genza, pulsanti di arresto e modalita di
funzionamento ROM e SPM per garanti-
re 1l massimo livello di accessibilita, visi-
bilita e sicurezza in conformita con i piti
recenti standard internazionali. Inoltre,
& possibile allestire la perforatrice con il
nuovo sistema di caricamento a carosello
in grado di movimentare fino a cinque
aste. Per garantire operazioni fluide e
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maggiore sicurezza, I'SM-11 puo esse-
re equipaggiata con il nuovo pannello
idraulico/proporzionale installato su un
braccio di supporto girevole, con coman-
di chiaramente disposti e posizionati a
portata di mano.

A richiesta & possibile installare un radio
comando in grado di controllare tutte le
funzioni della macchina. La perforatrice
& allestita con DMS on Board, il display
LCD posto a lato della macchina base
viene utilizzato per il monitoraggio e il
download dei parametri della macchina
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e per la connessione remota della stessa.
L'SM-11 puo lavorare con un’ampia gam-
ma di teste rotanti con valori di coppia
fino a 32 kNm (23.602 Ib ft), profondita di
trattamento jet grouting di 12,5 m (41 ft)
in singola mandata e un sistema di tiro
spinta in grado di trasferire fino a 96 kN
(21581 Ibf) e di raggiungere una velocita
del carrello rotary di 48 m/min (157,5 ft/
min). La macchina utilizza un sistema di
morsa e svitatore con una dimensione
nominale di 50 - 320 mm (2.0 - 12,6 in)
o su richiesta di 60-415 mm (2,36 - 16,34

in). La SM-11 & una macchina moderna

progettata con una particolare attenzio-
ne ai dettagli, come i nuovi tubi idraulici
che garantiscono l'assenza di interferen-
ze con il carro e il terreno garantendo
quindi una maggiore durata delle parti e
una scelta ideale per i cantieri urbani per
le sue dimensioni, flessibilita, potenza e
comfort dell’operatore.

Uno sguardo all’'SM-15 (anche in ver-
sione M-15HD) rivela il profilo di un
modulo ideale per micropali e tiran-
ti. Sviluppata partendo dai modelli
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punta in anticipo a filo o leggermente in
anticipo rispetto al rivestimento per le mi-
gliori velocita di penetrazione o, quando
necessario, il rivestimento pud essere an-
ticipato rispetto alla punta per ridurre al
minimo la contaminazione incrociata della
falda acquifera, prevenire perdita di circo-
lazione ed eliminare i problemi di stabilita
del pozzo. Inoltre, per facilitare il ciclo di
messa a punto di aste e rivestimenti en-
trambe le rotary sono dotate di traslazione
laterale del carrello di 580 mm.

La SM-15HD puo essere allestita con tre
tipi di cinematismo: standard con cilindri
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e perno estraibile, con ralla per una rego-
lazione +/- 180° rapida e precisa, oppure
con snodo a 90° la soluzione ideale per
chi deve operare in condizioni di spazio
ristrette e in posizione front the wall. La
macchina pud lavorare con un’ampia
gamma di teste rotary con valori di coppia
fino a 32 kNm, profondita di trattamen-
to in jet-grouting fino a 20 m in singola
mandata. clamp/joint breakers and with
four different masts positions for varying
stroke of rotary heads. La macchina puo
esser allestita con differenti tipi di anten-
ne, modulare o monolitica, in grado di

offrire quattro lunghezze di corsa per ap-

plicazioni differenti e con attrezzature di
diversa lunghezza.

L'SM-15 & dotata anch’essa di gabbie ad
apertura idraulica e di modalita di fun-
zionamento ROM e SPM, con tutti gli ac-
cessori/dispositivi per garantire il massi-
mo livello di accessibilita, visibilita e sicu-
rezza nel rispetto delle piti recenti norme
di sicurezza. La perforatrice pud essere
dotata col nuovo sistema di caricamen-
to a carosello o con braccio idraulico per
movimentare aste e rivestimenti in totale
sicurezza e con un’ottima stabilita. 4
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di successo SM-401 e SM-14, 1’'SM-15
offre maggiore flessibilita, facilita di
trasporto, caratteristiche di prestazioni
pitt elevate e un migliore impatto am-
bientale. L'SM-15 HD & equipaggiata
con un potente motore diesel e con un
sottocarro di dimensioni maggiorate
per garantire grande stabilita e potenza
per consentire di gestire al meglio an-
che i progetti piti impegnativi. L'SM-15
HD utilizza un motore diesel Cummins
B6.7 che vanta elevate prestazioni e bas-
se emissioni oltre a un’estrema facilita
di manutenzione. Questi motori sono

dotati di un sistema di controllo auto-
matico della potenza e della velocita
della ventola radiatore per prestazioni
e produttivita migliorate; questo siste-
ma garantisce inoltre un basso impatto
ambientale grazie alla riduzione della
rumorosita, del consumo di carburante
e delle emissioni di carbonio.

La scelta di dotare la SM-15 HD di un po-
tente motore Diesel consente alla perfora-
trice di utilizzare e sfruttare grandi rotary
a doppia testa e vibro-rotary ed ottenere
le migliori prestazioni nelle tecnologie di
ancoraggio e jet-grouting.

La rotary a doppia testa ¢ ampiamente
utilizzata per la perforazione di ciottoli,
massi, sabbie compatte, sedimenti frattu-
rati e rocce/scisti e formazioni ghiaiose
contenenti grandi quantita di acqua. In
configurazione doppia rotary l'impianto
pud essere impostato con le nuove teste
rotanti Soilmec progettate con dimensioni
compatte che possono essere facilmen-
te riconvertite in sistema a testa singola
o con le teste rotanti Eurodrill RH10X
e RH32 X. Entrambe le configurazioni
hanno una corsa di spostamento relativa
di 400 mm che consente di perforare con

SM-15 HD, tra standard e opzioni ergonomiche

Per garantire operazioni fluide e maggiore sicurezza, I'SM-15 HD pué essere equipaggiato con il nuovo pannello di
comando idraulico/proporzionale posto su un braccio di supporto girevole, con comandi chiaramente disposti e
posizionati a portata di mano. Il nuovo design del layout aumenta la velocita operativa per una migliore efficienza essendo
facile e intuifivo da usare grazie ai controlii @ agli indicator raggruppati in base alla loro funzione. Opzionalmente la
macchina pud essere equipaggiata con un radiocomando per tutte le funzioni macchina.

La macchina base & dotata di DMS on Board, completa di display LCD ed é collegabile in remoto al DMS Manager 4.0 per
monitorare e scaricare | dati sulle prestazioni dell'impianto in tempo reale.
L'SM-15 HD & davvero una microperforatrice multifunzione ed & una scelta ideale per i cantieri urbani grazie alle sue

dimensioni, flessibilita e prestazioni.
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